ALUPROM 36
E[ f E |

Alsealilale: Fiju

RESULTADOS DE ENSAYOQE:

TRANSMISION TERMICA

Mugda cenlral: 3.1 Kok
Muda fateral; 3.4 Wemai
Ventana completa: 1.8 Wim-R*

CARACTERISTICAS TECNICAS

Serie abatible con rotura de pusnte térmico de
CAMAra europesa

Maroos da 24mm da ancho

Arristalamiento: junguillos desde 19.5 hasta
42 5mm

Hoja ajunguillada da husco 33mm

Muontajes de marcos y hojas; corte de inglete
can escuadras

POSIBILIDADES CONSTRUCTIVAS

Marcos de ventana, puerta v hoja de B1mim
Maroos da vantana con salaps de 40

Hojas enrasadas de ventana y puerta
Lnian con abatile

Perfil da vierteaguas v condensacion
Junguilles reclos ¥ Cuvos

(5uia para intagrar marco

HERRAJES

Junta central y camara da drenaje da gran
capacidad

Herrajes de camara europas

Armplia gama de cermaduras para ios patiles de
hoja puerta y camara de 40

Cerraduras de 3 puntos

APERTURAS POSIBLES

Chasileafaeabinvale:

*Coelficionie de lransailsidn idrmics para wns venlars g
200180 nmiv con i acvistalamienio 4-12-4 haia

emisiitadAradn,

AISLAMIENTO ACUSTICO

Resulladn cel ensaya da aislamianio a raido adren segun nomma

UNE-EM 120 7140-3:1995 para una venlana de 1230x1£30mm

RESULTADG [dEA)

k 348
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ENSAYOS AIRE, AGUA ¥ VIENTOD
Puerta ensayada de 1200x1200mm

PERMEABILIDAD AL AIRE
ESTAMOLUEIDAD AL AGLIA
RESISTEMCIA A LA CARGA DE VIENTD

RESULTADO
CLAZE 4
E-Q00
CLASE C4
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