ALUPROM 28

CARACTERISTICAS TECNICAS
«  Serie abalible de camara europea
= Marcos de 40mm de ancho
«  Acristalamiento: junguilles desds 9.5 hasta 29,.5mm
*  Hojas ajunquilladas de husco 10 y 20mm
= Mnontajes de marcos v hojas; corte da inglate con escuadras

i
POSIBILIDADES CONSTRUCTIVAS
. Marcos de ventana y puerta
. WMarcos de ventana con solape de 28
»  Hojas enrasadas de ventana, puerta y camara 40
= Esnquinera fijn 807 y graduable [falsa escuadra)
i *  Unidn con abatible v cormedera

+  Perfil de vierteaguas vy condensacion
«  Junguillos rectos v curvos

v Solape de 40

«  Gula para integrar marca

HERRAJES
«  Junta central ¥ camara de drenaje de gran capacidad
«  Herragjes de cdmara europea
T L | «  Amplia gama de cerraduras para los perfiles de hoja puerta v
camara de 10, Cerraduras de 2 puntos

APERTURAS POSIBLES

Al Fija Cracllabarisnns Ciacd lpAsalala Fractizatile Peamileaba Fuet Proyactanta

TRANSMISION TERMICA
Determinacidn del coeficiente de transmizion térmica U (en IS0 10077-2:2003), Resultado (M0 m;,k).
MUDO CEMTRAL: & MU LATERAL: %

Coeficiants de transmisicn térmica para una ventana da 2100x1800mm can un acristalamignto 4-12-4 baja
crmisividad+Argon.

VEMTANA COMPLETA: 2.5 WMz

AISLAMIENTCO ACUSTICO
Resullade del ensayn de aislamiento a ruido agrea segan norma UNE-EM 150 140-3; 1993 para una ventana de
1220%1430mm

RESULTADOD {dBA)
Ror 32,6
ENSAYOS AIRE, AGUA Y VIENTO
Dimensiones ensayadas: 1200x12080mm RESULTADO
PFRMFARI INAN Al AIRF (LINF -FN 1026:2000) CLASE 4
ESTANGUEICAD AL AGUA (UNE-EN 10272000 Ei00

RESISTERCIA A LN CARGH DE WIENT O (UME-EN 1227 1: 200400 CLASE C3



